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Sollevatore idraulico a forbice a profilo superribassato

VAN

Extra-low-profile hydraulic scissors lift

Elektrohydraulische Scherenhebebiihne mit extra-niedriger Uberfahrhéhe

Pont a ciseaux supersurbaissé

levador electrohidraulico de tijeras de perfil bajo

Su versioni ‘LT" e "ATLT": Torrette da 3,5 t

On ‘LT’ and ‘ATLT' versions: Lifting tabel with 3,5 t capacity
Auf Ausfuhrungen ‘LT und "ATLT" : Radfreiheber 3,5 t Tragkraft

Sur versions ‘LT" et ‘ATLT": Levage auxiliaire capacité 3,5 t

En la version LT' y ‘ATLT": elevador auxiliar con capacidad para 3,5 TN

Sincronismo idraulico delle pedane e Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico ® Sicurezza idraulica composta da 2 circuiti indipendenti
e Sicurezza meccanica sul sollevatore (AT e ATLT) e Guide laterali per traverse idrauliche ¢ Comandi uomo presente, 24V e Serie 4
tamponi in gomma (LT e ATLT) e Segnale acustico ultimo tratto di discesa

Hydraulic synchronization of platforms e Hydraulic overload safety control ¢ 2 independent hydraulic safety circuits
e Mechanical safety ratchet (on ‘AT" and ‘ATLT’ version) e Lateral guides for Jacking Beams e 24V, Deadman safety
controls ® Comes with 4 rubber pads (on ‘LT" and ‘ATLT’ version) e ‘Buzzer’ on last portion of descent

Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrschienen e Uberdruckventil als Uberlastsicherung e Hydraulisches Sicherheitssystem
aus 2 unabhadngigen Kreisen e Mechanische Fallsicherung (auf ‘AT’ et ‘ATLT'-Versione) e Seitl. Fuhrungen Achsfreiheber
e 24 V-Totmannschaltung e 4-Fahrzeugaufnahme-Gummiblocke (auf ‘LT" et ‘ATLT'-Versione) e Akustisches Signal im letzten Teil
der Senkbewegung

Synchronisation hydraulique des plateformes e Soupape de surpression en cas de surcharge e Sécurité hydraulique avec 2 circuits
indépendants e Cremaillére mecanique de sécuritésur (sur versions 'AT" et 'ATLT’) e Rails latéraux pour traverses de levage
e Commandes de type ‘homme mort’, 24V e Jeu de 4 tampons en caoutchouc (sur versions ‘LT" et ‘ATLT’) e Signal sonore sur
la derniére partie de descente

Sincronizacion hidraulica de las plataformas e Seguridad hidraulica contra sobrecarga e Seguridad hidraulica formada por 2
circuitos independientes e Seguridad mecdnica en elevador (AT y ATLT) e Guias laterales para travesanos hidraulicos ® Mandos de
hombre presente, 24V e Juego de 4 tacos en goma (LT y ATLT) e Sefal acUstica Ultimo tramo de descenso

www.oma-garagequipment.it
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Technische Caractéristiques

Eigenschaften techniques DLt L ek

Dati tecnici Technical data

Funzionamento  Operation e Funktionsweise ® Fonctionnement ¢ Funcionamiento  Elettroidraulico ® Electro-hydraulic  Elektrohydraulisch ¢ Electrohydraulique e Electro-hidréulico

Portata » Capacity ® Tragfahigkeit ¢ Capacité ¢ Capacidad 5.000 kg
Peso ® Weight ¢ Gewicht e Poids ¢ Peso 1900 - 2700 kg
Salita/Discesa o Lifting/lowering o Hub/Senkzeit o Levage/descente e Subida/bajada 50/50 s
Altezza di sollev. » Lifting height ¢ Hubhohe  Hauteur de levage e Altura de elevacién 2180 mm + (510 mm)
Altezza minima ¢ Min. height e Mindesthohe  Hauteur min. e Altura minima 180 mm
Motore ® Motor ¢ Motorleistung ¢ Puissance moteur e Motor 4 kW - 230-400V/50 Hz 3 ph
Alimentazione pneumatica ® Pneumatic feed ¢ Betriebsdruck  Alimentation pneumatique ¢ Alimentacion neumatica 6 -8 bar

Serie rampe salita / discesa (2) Installazione standard sopra pavimento

Drive-on / Drive-off ramps (2) Standard version surface mounted

Auf- und Abfahrrampen (2) Aufbodenversion ist Standard

Rampes de montée / descente (2) Version standard installée sur sol

Juego de rampas de subida / bajada (2) Instalacién estandar sobre suelo
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Optionals & Sonderzubehér I’ Options I Opcionales

Traversa idraulica ausialiaria (vedere scheda specifica)
4 Hydraulic jacking beam (see relevant data sheet)

— Hydraulischer Radfreiheber (s. eigenes Datenblatt)
u Levage auxiliaire hydrauliaque (voir fiche technique)

Elevador hidraulico auxiliar (ver ficha técnica)

Prolunghe per tubi idraulici 2 m e Traverse per veicoli speciali e Versione con finitura zincata a caldo

Hose extensions 2 m e Crosspieces for special vehicles ¢ Galvanized version

Schlauchverldangerungen 2 m e Traversen flir Sonderfahrzeuge e Heissverzinkte Ausfiihrung

Rallonges pour tuyaux hydrauliques 2 m e Traverses pour véhicules spéciaux e Version zinguée

Prolongaciones para tubos hidraulicos 2 m e Travesafos para vehiculos especiales e Version con acabado galvanizado en caliente

The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice
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